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개      요
1.1 특징

    • 본 제품은 주식회사 조인 제품인 MAXCOM PLC의 프로그래머 또는 컴퓨터
     (IBM 호환기종)와 연결하여 PLC 프로그램을 ROM에 BURNING 할 수 있는 기기이다.
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사      양
2.1 기능사양
1) SELF DIAGNOSTIC CHECK 기능

2) E/L BACK LIGHT 부착된 액정 DISPLAY 사용

   • 표시용량 : 16 CHRS x 2 LINE

   • 문자 크기 : 5 DOTS x 7 DOTS

3) INDISCATOR LAMP 사용

    4) KEY 입력은 BUZZER 및 LED로 확인가능

       • KEY    수 : 8 KEYS

       • 접      점 : MEMBRANE CONTACT

       • 조직 확인  : BUZZER. LED

5) ON LINE, OFF LINE 인터페이스

    6) FPROM DEVICE FORMAT

       • 용   량 : 27(C)64, 27(C)256, 27(C)512

       • POWER : 12.5V

    7) 시스템 인터페이스 기능

       • 프로그래머

       • 컴퓨터 또는 IBM 호환기종

       • PLC

2.2 성능사양
	항    목
	사                      양

	M-PROCESSOR
	INTEL 8031 AH

	시스템 메모리
	27C64, 27C256 8K BYTES

	APPLICATABLE ROM
	EP-ROM 8K BYTE(27C64, 27C256)

	인터페이스 방식
	RS-232C STANDARD(D-SUB 9PIN)

SERIAL COMMUNICATION

	DATA FORMAT
	8BIT NON PARITY 1 STOP BIT

	접속대상
	프로그래머 컴퓨터 또는 IBM 호환기종

PLC

	전송속도
	9600 BPS

	입력전압
	DC 6V

	EP-ROM VOLTAGE
	Vcc …………..+5V ±0.25V
App …………..+12.5 ±0.3V

	소비전력
	STANDARD -1.5WATT(250mA)


2.3 일반사양
	항     목
	사                     양

	전 원  전 압
	DC 5V

	사용주위온도
	0~45℃

	보 존  온 도
	-0~+60℃

	사용주위온도
	10~90RH 이슬이 맺치지 않을 것.

	구        조
	HAND - HELD/DESK TOP 형

	치        수
	178 (W) x 92 (D) x 50 (H) mm

	중        량
	350g
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구      성
3.1 각부의 명칭
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	A
	COMM. PORT

	B
	DISPLAY PLATE

	C
	KEY BOARD

	D
	ADAPTOR PORT

	E
	BATTERY DOOR

	F
	LABEL

	G
	TEXT TOOL
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3.2 시스템 구성
   • SYSTEM 구성은 아래 그림과 같이 상호 연결이 가능하다.
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3.3 프로그래머와 접속 방법
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• CONNECTION DIAGRAM

EP-ROM WRITER(9PIN)                                 프로그래머(9PIM)

     GND   7 •                                          • 7   GND

 RXD   3 •                                          • 2   TXD

 TXD   2 •                                          • 3   RXD

3.4  컴퓨터와 접속방법
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• CONNECTION DIAGRAM

프로그래머(9PIM)     컴퓨터(9PIN)        프로그래머(9PIM)       컴퓨터(25PIN)                                  

GND   7 •             • 5   GND            GND   7 •             • 7   GND
  RXD   2 •             • 3   RXD            TXD   2 •             • 3   RXD
  TXD   3 •             • 2   TXD            RXD   3 •             • 2   TXD
                   • 4   DTR                                   • 4   RTS
                   • 6   DCR                                   • 5   CTS
                   • 7   RTS                                   • 6   DSR
                   • 8   CTS                                   • 10  DTR
제 4 장

기능 일람표
4.1 키보드 구성
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4.2 명령어 기능
	명  령
	기       능

	PGM


	EP-ROM WRITER의 CMOS RAM에 저장되어있는 내용을 
ROM에 BURNING 하는 작업.

	READ

	TEXT TOOL에 삽입되어 있는 ROM의 PROGRAM 내용을 

EP-ROM WEITER의 CMOS RAM에 LOADING 할 때 
사용한다.

	VRF

	TEXT TOOL에 삽입된 ROM과 EP-ROM, CMOS RAM의
내용과 비교할 때 사용한다.

	BLANK

	TEXT TOOL에 삽입된 EP-ROM의 BLANK TEST할 경우

사용한다.

	CSUM

	TEXT TOOL에 삽입된 EP-ROM 프로그램을 CHECK 할

경우 사용한다.

	MORE
MENU


	DISPLAY PLATE에 *로 표시되어 있을 경우 다음 MENU로

들어갈 경우 사용한다.

	ESC

	현재의 MENU에서 이전 MENU로 되돌아갈 경우 사용한다.


제 5 장

COMMUNICATION
5.1 EP-ROM WRITER와 프로그래머
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• 프로그래머 EP-ROM WRITER에 DC 6V ADAPTER를 삽입하고 통신 CABLE를 상호 

연결한다.

• EP-ROM WRITER에 MAIN MENU가 DISPLAY 되는지 확인후 F1(XFER) KEY를 누   

 른다.

• 프로그래머에서 XFER KEY를 누른다.

• 프로그래머에서 F2(PROM)KEY를 누른다.

• 프로그래머에서 EP-ROM WRITER의 내용을 읽어올 경우 프로그래머에서 F1(UPLD)  

KEY를 누른다.

• 프로그래머의 내용을 EP-ROM WRITER에 전송할 경우 프로그래머에서 F2(DWNLD)   

  KEY를 누른다.

5.1.1 프로그래머의 프로그램 내용을 EP-ROM WRITER 에 LOADING하는 방법.

1) 각 DEVICE의 전원을 ON한 후 각 DEVICE에 아래와 같은 내용이 DISPLAY 

	HHP LOADER 2.01

COMM TARGET 1.00


         되는가를 확인한다.

         (1) 프로그래머 내용 : 
	EPROM PROGRAMMER

VERSION 1.00


         (2) EP-ROM WRITER의 내용 : 
2) EP-ROM WRITER BUZZER가 울린 후 MAIN MENU가 DISPLAY 되는가를 확인하다.

	** MAIN MENU **

XFER  PROM  INFO


 (1) MAIN MENU : 
	** MAIN MENU **

XFER  PROM  INFO


     3) F1 KEY를 TYPE후 LCD에   내용이 DISPLAY 

         되는가를 확인한다.

	** MAIN MENU **

XFER  PROM  INFO


     4) 프로그래머의 “XFER”KEY를 TYPE후 LCD에 
	** MAIN MENU **

XFER  PROM  INFO


        내용이 DISPLAY 되는가를 확인한다.   
    5) 프로그래머의 F2 KEY 를 TYPE후 LCD에  MODE

        의 내용이 DISPLAY 되는가를 확인한 후 F2 KEY를 TYPE한다.   
       (*NOTE : 프로그래머에는 EP-ROM WRITER에 프로그램 하고자 하는 내용이 

                 반드시 존재하여야 함.)
	XFER Complete

Press ANY key


     6) 이때 EP-ROM WRITER 내용이 DISPLAY 되는가

        를 확인한다.

	** MAIN MENU **

XFER  PROM  INFO


     7) 이때 프로그래머에   내용이 DISPLAY 되는가를 

         확인한다. 

     8) 프로그래머에 LOAD되 프로그램을 삭제 후 상기 (2) ~ (4) 까지 STEP를 진행

        한다. 

	UPLD DWNLD


     9) 프로그래머의 F2 KEY를 TYPE후 LCD에 MODE의 

        내용이 DISPLAY 되는가를 확인 후 F1 KEY를 TYPE한다.  
	Upload Complete


     10) 이때 프로그래머에   내용이 순간적으로 DISPLAY 

	** MAIN MENU **

XFER  PROM  INFO


          된 후    내용이 DISPLAY 된다.
5.1.2 EP-ROM WRITER로 LOADING되 프로그램 내용을 CHECK하는 방법.

1) EP-ROM WRITER의 ESC KEY를 눌러 MAIN MENU로 돌아간다.

	**  EPROM  **

PGM  READ  WRF


2) F2 KEY를 눌러 LCD에   내용이 DISPLAY 되는가   

    를 확인단다.

3) 프로그램 하고자 하는 경우(TEXT TOOL의 BLANK EP-ROM에 프로그램하는 방법) BLANK EP-ROM을 TEXT TOOL에 삽입한다.

	PROGRAM . . . . . 
 XXXX - YY


 (1) F1 KEY TYPE, LCD에    내용이 DISPLAY 

     되는가를 확인하여 이때 LED “L2”에 불이 켜지는가를 확인한다.
     (* NOTE : XXXX – EPROM ADDRESS, YY – DATE)
	VERIFY . . . . . 




  (2) 프로그램이 완료되면  과 
	OOOO – 1FFF

 VERIFY Comlete


내용이 DISPLAY 되는가를 확인한다.

    4) READ하고자 하는 경우(TEXT TOOL에 있는 EPROM의 내용을 READ)

	READ . . . . . . . .

 XXXX – YY


       (1) F2 KEY를 눌러 LCD에 내용이 DISPLAY

           되는가를 확인한다. 

           (* NOTE : XXXX – EPROM ADDRESS, YY – DATE)

	OOOO – 1FFF

 READ Comlete


       (2) READ가 완료되면 내용이 DISPALSY

           되는가를 확인한다.
5) VERIFY 하고자 하는 경우 (MEMORY 내용과 EP-ROM 내용을 CHECK)

	VERIFY . . . . . 



	OOOO – 1FFF

 READ Comlete 


     F3 KEY를 누른후   과 
내용이 DISPLAY 되는가를 확인한다.

5.1.3 TEXT TOOL 내용을 CHECK하는 방법

1) EP-ROM WRITER의 “ESC” KEY를 눌러 MAIN MENU로 돌아간다.

	**  EPROM  **

PGM  READ  WRF 


2) F2 KEY를 눌러 LCD에  내용이 DISPLAY 

   되는가를 확인한다.

	**  EPROM  **

BLANK  CSUM  EDIT


3) “MORE MENU”KEY를 눌러 내용이

   DISPLAY 되는가를 확인한다.

(1) BLANK CHECK 하고자 하는 경우 

	BLANK CHECK . . . . 



	OOOO – 1FFF

 CHECKSUM - XXX 


F1 KEY를 눌러 과 
       내용이 DISPLAY 되는가를 확인한다.

(2) CHECKSUM 하고자 하는 경우
	CHECKSUM . . . 



	OOOO – 1FFF

 CHECKSUM - XXX 


F2 KEY를 TYPE후 과
내용이 DISPLAY 되는가를 확인한다.

(3) EDIT 하고자 하는 경우

(*NOTE : STAND-ALONE 프로그램 EDITING이 SUPPORT 되지 않음.)

5.2 EP-ROM WRITER 와 컴퓨터
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1) 컴퓨터와 EP-ROM WRITER를 위와 같은 PIN 연결 CABLE를 사용하여 

    SET-UP 한다.

2) POWER ON후 EP-PGMER의 F1(XFER)KEY를 선택한다.

3) 컴퓨터의 “MAXLOGIC”를 사용해서 TARGET 프로그램을 DISK에서 LOAD 한 후 “ON LINE” MODE를 선택한다.

4) TARGET 프로그램을 EP-ROM WRITER로 “DOWN LOAD” 한 후 컴퓨터 화면에 “DOWNLOAK COMPLETE” MESSAGE가 나오면 EP-ROM WRITER의 ESC KEY를 누른다.

	** TRANSFER **
 Comm, aborted


5) EP-ROM WRITER의 LCD에  

    내용이 DISPLAY되는가를 확인한다.
6) EP-PGMER의 ESC KEY를 눌러 MAIN MENU로 돌아간다.

	** TRANSFER **

 Comm, aborted


7) MAIN MENU에서 F2 KEY를 눌러 LCD에  

   내용이 DISPLAY 되는가를 확인한다.

   (이때 LED LAMP “L2” 가 켜짐.)

   (* NOTE : XXXX – EPROM ADDRESS, YY – DATA)

	VERITY . . . . . 

 

	OOOO – 1FFF

 VERIFY Complete


   프로그램이 완료되면   과 
      내용이 DISPLAY되는가를 확인한다.
